B&W
International

Koffer hergestellt aus PP+
Superstabil und stapelbar
Staubdicht und wasserdicht nach IP67

Nach STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und
ATA 300 zertifiziert

Temperaturstabil von -30°C bis + 80°C

; Die Form, die sich stapeln lasst. : : :
t Automatisches Druckausgleichsventil

Unbeugsam. Ro 1 Osen fiir Vorhdngeschloss
Der B&W Werksto +. il

Standardfarben: schwarz, weitere auf Anfrage

30 Jahre Garantie
Die auBeren Rippen, die Griff, Schldsser,

Scharniere und Ventil schiitzen.

Die integrierte Dichtung,
die Staub & Wasser abhalt.

Mobiler Schutz hochwertiger, empfindlicher, sicherheitsrelevanter und teurer Instrumente, Gerate und Werkzeuge. Von
speziellen Transportvorgaben Uber Nischenherausforderungen bis Lifestyle. Bewahrt in Hitze und Kalte, in Staub und
Dauerregen, im Matsch, bei unsachgeméaBem Transport, im Fallen und beim Aufprall. Bereit flr alle Herausforderungen.

Zwei Koff OB
ermlichen Flexbiitat bei type 7200 type 7300

Verpackung und Transport.

Empfindliche Instrumente werden InnenmaB: 1080 x 430 x 190mm InnenmaB: 1080 x 430 x 310mm
durch individuelle Schauminlays AuBenmaB: 1150 x 500 x 210mm AuBenmaB: 1150 x 500 x 330mm
oder flexible Standard-Schaume Deckeltiefe: ~ 50mm Deckeltiefe: ~ 50mm
gesichert. Geschuitzt vor Stlirzen Bodentiefe: 140mm Bodentiefe: 260mm
Und Vel’rutSChen. DIe I’Obuste Gewicht: 9,10 Kg Gewicht: 10,70 Kg

.. e Max. Zuladung: 35 Kg Max. Zuladung: 35 Kg
AuBenschale halt allen Einflissen Volumen: 861 Volumen: 145

wie Staub, Hitze oder Wasser
stand. Zertifiziert in mehreren
Bereichen wird der sichere

Transport auf dem Luft-, See-
oder Landweg gewahrleistet.

B&W International ist fur all Ihre
Instrumente im Einsatz.
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